
 

T-QP14-06 

中國文化大學局限空間作業安全許可書 

申請日期：   年   月   日 
承攬作業 

名稱 
 

請購單號 PU 作業期間 
年     月     日起 

年     月     日止 

作業地點 
 

作業區域的

安全檢測與

必要防護措

施 

1. 作業場所空間測定結果是否氧氣濃度在18%至23%、可燃性氣體濃度低於

爆炸下限30%、硫化氫濃度在10ppm 以下及一氧化碳濃度在35ppm以下。 

□是  □否  測定人：             缺氧作業主管：              

2. 確認工作過程中通風換氣可維持正常    □是   □否 

3. 作業場所可能之危害 

   □缺氧 □中毒 □墜落 □感電 □火災爆炸 □飛落 □崩塌 □其他        

4. 作業場所之有害因子是否已隔離   □是  □否 

5. 確認人員進入前經測定合格，測定結果已紀錄並經簽認、進入工作中持續

監測紀錄   □是  □否 

6. 是否提供局限空間安全防護設備，並進行檢點及維護（如：安全帽、安全

鞋、安全眼鏡、安全帶、救生索、防護衣、呼吸防護具等） □是  □否 

7. 確認危害防止計畫中已訂有緊急應變處置措施  □是 □否 

8. 現場監視人員及其簽名             監督者簽名：                  

6. 特殊作業程序說明： 

廠商 
現場負責人 

（簽章） 
 

公司負責人 

（簽章） 
 

備註 

1.在執行局限空間業前，應於三天前向校方提出申請局限空間作業安全許

可。 

2.作業前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作

業監督；若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止工作。 

3.許可進入局限空間之人員，應於進入、出去時簽名，並確實控管工作人

數。 

4.進入局限空間從事動火作業時，應由現場負責人或現場作業主管確認安

全，並向校方提出申請動火作業安全許可後，始得作業。 
 

本校 

承辦人  單位主管  

環安衛中心  
環安衛中心 

主任 
 

同意作業 □是         □否      

 




