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中國文化大學手推移動式高空取料機(Power lifter)作業檢點表 
單位： 

分

類 
檢   點   內   容 

檢          點        日        期            【  年   月】 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

作

業

檢

點

項

目 

1 確認作業高度-目視及評估預定作業位
置高度。                                

2 漏油檢查-繞行車體一周檢查地面上是
否有漏油的痕跡及車體是否有油洩漏。                                

3 電氣系統-確認電壓、電流及其他電氣系
統有無異常                                

4 液壓系統-目視檢查各液壓缸構件、油管
是否有液壓油洩漏。                                

5 車輪-檢查車輪、車輪軸承及其他走行裝
置有無異常                                

6 警示燈-檢查警示燈是否正常。                                

7 制動裝置-檢查輪胎是否為制動狀態，確
認是否可被推動。                                

8 
作業裝置-檢查外伸撐座、升降裝置、工
作台有無損傷、鏽蝕或變形。                                

9 

下部操作裝置-啟動後，於地面操作使工
作台些微上升，檢查緊急手動下降裝置
及下降警報，完成確認後關閉電源，檢
查工作台控制器所有控制桿皆處於中立
位置。 

                               

10 
上部操作裝置-檢查工作台控制器所有
控制桿皆處於中立位置，緊急停止開關
功能是否正常。 

                               

單位 
主管 

 
檢查 
人員                                

說明 
1.檢查結果正常狀態打ˇ，異常狀態打 X。 

2.資料保存年限三年。 

 


